MAR-MAG

2025

IN OMAGGIO
UN PROIETTORE SOLARE

Con una spesa di almeno 500€ in prodotti SUPERPROMO!

PROMOZIONE UALIDA DAL
1MARZO AL 31 MAGGIO 2025

CENTURY. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

LUMENTOP

Plafoniera stagna
3000 K - 4000 K - 6000 K

60 cm 150 cm Sistema di aggancio rapido
i 18 W -2.340 Im 56 W -7.280 Im
P 120 cm g i
/ 36 W -4.680lm LOP-186000 LOP-561500 : -
LOP-361200 Scopri le versioni emergenza e dimmerabile DALI-2,
gli accessori di fissaggio e di connessione su century-italia.com
60x60 cm 60x60 cm
Pannello backlight Pannello slim
40 W -5.190 lm - 4000K 40 W - 6.450 m - 4000K
PQAB-426040 PQA-426040

Accessori
1679 Driver dimm. DALI [ DRIMPQ42D
239 Kitemergenza2H | KIT-EMG2
1290 Kit plafone 60x60 |  KIT-PLFB
16:°° Kit plafone 30x120 | KIT-PLFB120
P-QUADRO BACKLIGHT

Scopri la gamma completa, gli accessori di fissaggio e gli alimentatori compatibili su century-italia.com

ﬂe 30x120 cm

Pannello backlight
40 W -5.190 lm - 4000K

PQAB-421240

213

30x120 cm

Pannello slim
40 W - 6.450 Im - 4000K

Accessori

167% Driver dimm. DALI [ DRIMPQ42D
239 Kitemergenza2H | KIT-EMG2
970 Kit plafone 60x60 KIT-PLF
100 Kit plafone 30x120 | KIT-PLF120

P-QUADRO SLIM

Scopri la gamma completa, gli accessori di fissaggio e gli alimentatori compatibili su century-italia.com




ZETA-SPA

Mini Downlight RGB+W

Alimentatore e controller non inclusi.

SPOT 65

Mini Downlight

Mini Downlight e Frrota5

11,90
11,90
1 4,90
1 4,90
17,90
17,90
19,90
19,90

ZP-032427
ZP-032440
ZP-052427
ZP-052440
ZP-072427
ZP-072440
ZP-092427
ZP-092440

3W150 Im - 37 - 2700 K
3 W 150 lm - 37 - 4000 K
5W 300 m - @45 - 2700 K
5W 300 lm - @45 - 4000 K
7W 430 lm - 855 - 2700 K
7W 430 Im - g55 - 4000 K
9 W 600 lm - g70 - 2700 K
9 W 600 Lm - 70 - 4000 K
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raf
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& 50cm-18W

10°x20° - 1.550 Im  10°x60° - 1.500 Im

810 10°x60°3.050 Im - 3000 K | REG-366030 90] 28 W
- - do¥
S 000K [REG181030 | | REG-186030 8190 10°x60° 3.050 Im - 4000 K | REG-366040 R 28 3.500 lm - 6232 mm
4000K | REG-181040 | | REG-186040 |

| 1080 10°%20° RGB+4000 K [ REG-361010 FTP-281900

; . 00 10°x60° RGB+4000 K | REG-366010
‘md_l - Accessori 108

CONFORME CAM» 190 Conn.2pin | REG-CND2P
ARANZM >'ANNI 4%  Conn.5pin [ REG-CND5P
UERSIONERGE}WHITE

24V/DC - 335 mm
3W-RGB + 3000 K

Alluminio
[ ZSPA65-032400 |

255 mm
6,7W-6001Im
2700 K - 3000 K - 4000 K

SP65-070800

Scopri le cover opzionali disponibili su century-italia.com

Bianco
[zSPA65BI-032400|

NG

60.000,0RE
CONFORME CAM

GARANZIATS ANNI}

DISCOVERY MAX

Sospensione industriale

Lineare

LNKCNL

Snodato 2 vie

LNKCN2

120 cm
32W-4.200lm

150 W @

16.870 lm - 4000 K
[ DSCM-15011040 |

22.570 lm - 4000 K
[ DSCM-20011040 |

Snodato 4 vie

Ly

Plafoniera lineare
3000 K - 4000 K - 5700 K

Include supporto per gancio per installazione a sospensione.
*Installazione a soffitto o parete tramite staffa opzionale DSCM-BK

100cm-36 W

8190 10°x20° 3.100 lm - 3000 K
81 10°x20° 3.100 lm - 4000 K

REGOLO

Wallwasher

FUTURA PRO

Downlight
3000 K - 4000 K - 6000 K

DIMMERABILE;
GIIRIIZIII Ill

REG-361030
REG-361040

FTP-101900
FTP-151200
FTP-201400
FTP-351900

13%° 10W 1.270Im - 113 mm
1750 15W 1.798 Im - 6145 mm
2070 20W 2.300 lm - 9174 mm
3190 35W 4.400 Im - 9232 mm

REG-BRK156
REG-CNTR
REG-RPT

690 Staffa 156 mm
69%0 Contr. RGB+W
400 Repeater

200 Staffa75mm | REG-BRK75

SRS-209540

Proiettore

SIRIO SLIM

400 W - 4000K

46.390 Im - 120°
SRS-40012040

46.300 Im - 30°
SRS-4003040

46.450 lm - 60°

SRS-4006040

47.300 lm - 90°x150°

SRS-4009040

150
1350
150
26,50
36
57,00
6250
11500
11500
11500
11500

20W-110°2.100 Lm - 4000 K

30W-110°3.150 Im - 4000 K

SRS-309540

50 W-110° 5.250 Lm - 4000 K

SRS-509540

70 W -110° 7.350 Lm - 4000 K

SRS-709540

100 W -110°10.500 Lm - 4000 K

SRS-1009540

150 W - 110° 15.750 Lm - 4000 K

SRS-1509540

200 W -110° 21.000 lm - 4000 K

SRS-2009540

300 W -30°34.610 Lm - 4000 K

SRS-3003040

300 W - 60° 35.280 Lm - 4000 K

SRS-3006040

300 W - 90°x150° 35.500 lm - 4000 K

SRS-3009040

300 W - 120° 34.760 lm - 4000 K

SRS-30012040

ZENO

Downlight

9,90
18%

1290
1940

Fy | '0

6,90

10 W-1000 Lm

3000 K - 4000 K - 6500 K

Tondo

290 mm

Quadrato
90 mm

[ ZNR-1070 || ZNs-1070 |

16 W 1.500 Im - 140 mm
32 W 4.200 Im - 8220 mm

16 W 1.500 Im - 140 mm
32W 4.200 Im - 223 mm

Tondo

ZNR-16120

ZNR-32200

Quadrato

ZNS-16120

ZNS-32200

67 [SPPRV-106000]

60cm - 1tubo

60 cm - 2 tubi

60cm 9W-1.440 lm
120cm 18 W - 2.880 Im
150 ecm 22 W - 3.520 Im

Tubo alte performance

4000 K

6500 K

FVT8M160-096040

FVT8M160-096065

FVT8M160-181240

FVT8M160-181265

FVT8M160-221540

FVT8M160-221565

| 120 cm
1 tubo 2 tubi

[ SPPRV-181200 || SPPRV-361200 |

7% [sPPRV-206000] °

150 cm - 1 tubo
12/00 | SPPRV-241500

150 cm - 2 tubi

4000 K

6500 K

60cm9W-1.000m | _FVT8M-096040

FVT8M-096065

120 cm 18 W - 2.000 m | FVT8M-181240

FVT8M-181265

SUPREMA ROUND-V

150 cm 22 W - 2.420 Im

FVT8M-221540

FVT8M-221565

FULL VISION

Plafoniera stagna vuota

1550 | SPPRV-481500

Tubi LED G13

CLASSEI} wAv vy
CONFORMECAM | CONFORMETCAM
D GARANZIATS AN

D {10010000RE
LENTASIMMETRICHE)

60w
8.100 Im - 3000K

8.100 m - 4000K

60w
11.180 Im - 4000 K

ZEUS

Lampione urbano

69
105
1190

25-4017040
Z5-9017040
25-15017040

40 W 7.450 lm - 4000 K
90 W 16.880 Lm - 4000 K
150 W 27.840 Im - 4000 K

CITY ONE

Lampione urbano rotosimmetrico

NTURY. CENTURY. CENTURY. CENTURY. CENTURY. CENTURY. CENTURY. CENTURY. CENTURY. CENTUF




UTONOMIALG12,0RE
|BATTERIA'SOSTITUIBILE]

e

ENERGY

Proiettore Solare

700 m 4000 K - [P65

2170 | PROM-1001640

1.400 lm 4000 K - IP65

3190 | PROM-2002340

2.700 lm 4000 K - 1P65

4,990 [ PROM-3002340

4.100 Im 4000 K - 1P65

6970 | PROM-4002940

' m
500 m - 4000K - IP54 ﬂg

BATTERIA'SOSTITUIBILE,
g = =5
Tonda Ovale

Bianca Bianca
[ AURBI-052040 | | AUOBI-052540 |

Nera Nera
[AURNE-052040| [AUONE-052540|

o

¥ = =

9.600 lm
4000 K + 6000 K - IP45

ERGY-6016000

Pannello
“GRADE A"
4.600 lm

4000 K - 1P65

0,
PROM-5002940 1

Conversione

1.500 Im 4.800 lm
4000K - P45 4000K - P85

[ERGY-1016040 | [ERGY-3016040|

PROMETEO

Proiettore Solare

NS\ &

S LETTE INDIPENDENT]
Y ATONOMINBX10.0RE 1]5%
BATIERINSOSTITUIBILE

Sas

. i

UP&DOWN SOLAR
Applique Solare

4000 K
\UJ U/ v
1 7 e
Kit paletto

[upsoL-091540]
AUTONOMIATIO,ORE
AUTONOMIA'S=16:0RE (COLORE LUCE REGOLABILE,
160 Im - 57 cm - IP65

3000 K - 4000 K - 6000 K

i SUN-056000

SUNNY

Sistema Modulare Solare

A
ULTRASLIM
2270

4000 K - IP65 4000 K - IP65

Bianca | ACMBI-031040 | Bianca | ACMBI-061840
Nera | ACMNE-031040 Nera | ACMNE-061840

g

Y

,\

AURA

Applique Solare

ARCADIA MAX

Applique Solare

Sorgente luminosa

339

Base per superficie
490 | SUN-BASE

Staffa da parete

10

Modulo palo

790 |

Picchetto

AL

&

Possibili installazioni:

1.600lm  4.800 lm
4000K-IP65  4000K - IP65

| LvT-159540 | | LVT-409540 |

LEVANTE Eﬂﬂ’ Hﬁiﬁﬁ? o

Lampione Solare

Possibili installazioni:

V?EEYEE

P-TONDO

Pannello da incasso
12W 1.100 lm - ¢ 170 mm

P-QUADRO

Pannello da incasso
12W1.100lm - 172 x 172 mm

e
230
el

REWORK HYBRID

1

Adattatori batteria 18 Vinclusi
(BOSCH®, MAKITA®, MILWAUKEE®, DEWALT®)

70 W 9.100 Lm - 4000 K

RWH-7010040

00 W 13.000 Lm - 4000 K

RWH-10010040

6 3000K
670 4000K

950 3000 K
950 4000 K

1399 3000K

PT-121730
PT-121740

18 W 1.800 Im - g 225 mm

PT-182230

PT-182240

24 W 2.350 Im - g 300 mm

PT-243030

L

770 3000 K
770 4000K
18 W 1.800 Im
890 3000 K
870 4000 K
24'W 2.350 lm
1450 3000 K

PQ-121730

PQ-121740

-225x225mm

PQ-182230

PQ-182240

- 300 x 300 mm

PQ-243030

Proiettore portatile ad alimentazione ibrida 1390 4000 K | PT-243040 145° 4000 K

PQ-243040
\

7 W/m 805 Im/m - 144 LED/m
AC95-0714427| 4000 K | AC95-0714440
AC95-0714430| 6000 K | AC95-0714460

1.480 Im/m - 120 LED/m

3000 K |AC20230-1512030
4000 K |AC20230-1512040

5 metri

3000 K [AC5230-1512030

. 4000K
_ 20 W/m 2.400 lm/m - 240 LED/m i
4000 K [AC95-2024040 Y e ACCENTQ 230

3000 K [AC95-2024030] 6000 K [AC95-2024060] ° — Striscia Led 230 V

o
o' el

10 W/m 1.150 lm/m - 144 LED/m
AC95-1014427 | 4000 K [ AC95-1014440
AC95-1014430 [ 6000 K | AC95-1014460

! 2700 K

1.610 lm/m - 240 LED/m

2700 K 3000 K
[ AC95-1424027 | [AC95-1424030 |

4000 K 6000 K
[AC95-1424040 | [AC95-1424060 |

ACCENTO PRO

Striscia Led

Incasso-2m
1150 Alluminio
147° Bianco
147° Nero

Superficie Bombata-2m

67 KPRS-1611

970 Bianco KPRS-1611B

V> 990  Nero KPRS-1611IN

Superficie Angolare - 2 m
890 Alluminio | KPRAN-1818
~107° Bianco KPRAN-1818B
‘Q:/} 6% Nero KPRAN-1818N

KPRI-2508
KPRI-2508B
KPRI-2508N

Alluminio

Y
CGARANZIA 51N

[KITICOMPLETO

A

PROFILI

Le offerte sono destinate agli operatori del settore elettrico, sono valide fino a esaurimento scorte e per ordini con consegna prevista entro 7 giorni dalla fine dell'offerta stessa, salvo diversa indicazione. | prezzi e le specifiche dei prodotti possono subire variazioni senza preawiso a causa di errori di stampa o omissioni. | prezzi esposti
sono da intendersi esclusa IVA. Le immagini hanno esclusivamente scopo illustrativo del prodotto. Il materiale contenuto di questo documento, compresi testi, immagini, elementi grafici e la loro disposizione, & di proprieta esclusiva di CENTURY® ed & protetto dalle leggi sul diritto d'autore. E severamente vietata e non consentita
qualsiasi riproduzione, alterazione, distribuzione, pubblicazione o utilizzo di tali contenuti, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione di CENTURY®.

23N

&

p

Incasso-2m
1150 Aluminio

Cartongesso-3m
267 Aluminio

Superficie-2m
670 Alluminio
9.00  Bianco
(o 10°° Nero

KPRS-1708
KPRS-1708B \
KPRS-1708N R

\ >

IL kit comprende: profilo in alluminio, cover bianca opale e accessori di montaggio. Scopri la gamma completa su century-italia.com

La promozione é valida, fino ad esaurimento scorte, dal 1 Marzo al 31 Maggio 2025. Promozione non comulabile con altre condizioni particolari di vendita. | prezzi esposti si intendono IVA esclusa.
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N\ /I
N\ (6 FIMITURE

COLORE LUCE REGOLABILE

LUCE PERIMETRALEN
7 [DECORATIVA

BLANCA LUXE

Plafoniera decorativa
3000 K - 4000 K - 6500 K

2LW

2.700 Im - @40 cm
Bianco Ghiaccio
Mineral Corten
Grigio Siderale
Nero Astrale
Sabbia del Deserto
Salvia Pastello

AL

2.200lm-@30cm

Bianco Ghiaccio
Mineral Corten
Grigio Siderale
Nero Astrale
Sabbia del Deserto
Salvia Pastello

BLANCA SLIM

Plafoniera

14W
1.550 Im - @24,5 cm

3000K 4000K
| BCS-142530 | | BCS-142540 |

192

Standard - 16W
2.050 Im - @32 cm

PRATIKA PRO

Plafoniera
3000 K - 4000 K - 6500 K

Ovale
SM0-162230 ()
SM0-162240 O]
SMON-162240@ | |
SM0-242730 O] = 2.550 Im

SM0-242740 O] 25550m
SMON-242740@ ]  2.550 Im

BCS-203030
BCS-203040
BCS-243530
BCS-243540
BCS-323930
BCS-323940

9,90
9,90
1350
13,50
17,90
17,90

20 W 2.200 Im - ¢31,5 - 3000 K
20 W 2.200 m - ¢31,5 - 4000 K
24 W 2.800 Im - ¢36,5 - 3000 K
24 W 2.800 Im - ¢36,5 - 4000 K
32W3.380 Im - #38,5 - 3000 K
32 W 3.380 Im - ¢38,5 - 4000 K

All-in-One - 16W
2.050 lm - @32 cm

PRKPES-163200

Sensore di presenza
Sensore crepuscolare
+Emergenza 3 ore

v

Quadrata

SMS-161540 ()
SMSN-161540 @

Sensor - 16W
2.050 lm - @32 cm

PRKPS-163200

Sensore di presenza
Sensore crepuscolare

SIMPLY

Plafoniera *

770 16 W 3000 K 1.650 lm
770 16 W 4000 K 1.650 Im
790 16 W 4000 K 1.650 Im
1090 24 W 3000 K 2.700 Im
1090 24 W 4000 K 2.700 Im
1090 24 W 4000 K 2.700 Im

\ IZZZ'B'"

COLORE LUCE REGOLABILE,

A

16W
1.820 Im - @23 cm

0S65P-182300

Tonda

SMR-161740 (| = 1.800 m
SMRN-161740 @ | 1.800m
[ SMR-242230 O]
SMR-242240 O]  2.700m
SMRN-242240@ | - 2.700 Im

36W
3.820lm-@32cm

0S65P-363200

0ASI 65

Plafoniera
3000 K - 4000 K - 6500 K

SMS-242240 ()
SMSN-242240 @

PORTEO

Proiettore

Sensor

REGIA GU10

Tracklight

ALLUMINIO

BINARY

Binario trifase

3000 K - 4000 K - 6500 K

1990 30W3.660m
) 2670 50W 6,000 (m

el

Nero Bianco
| RGTNE-GU10 | [ RGTBI-GU10 |

Lampade spot GU10 non incluse

Corten
PTOC0S-309500
PTOC0S-509500

Standard

Corten
PTOC0-209500
PTOC0-309500
PTOC0-409500

Nero
PTONES-309500
PTONES-509500

L__4

N
COLORELUCEREGOLABILE]  14%° 20W 2.710m

VERSIONE CON. SENSORE/ 180 30W3.6601m
77

2390 40 W5.080 Im

Nero
PTONE-209500
PTONE-309500
PTONE-409500

Bianco
PTOBI-209500
PTOBI-309500
PTOBI-409500

Nero - 2m Bianco - 2m
[ BNRNE-2000 | | BNRBI-2000 |

Segnapasso

lpss 5031W-70Im -1P20
EMERGENZAI3H \ 790 [ GRT5vi0m0]

506 5W - 650 Im - P65

1990 [ CRT6-054000

Emergenza 3H
503 1W-70Im - IP65

269 [CRT3E-010340

506 5W - 650 Im - P65

369 [CRTE-050340

14 W
1.180 Im - 30°
3000 K 4000 K
[ BLZ-148030 || BLZ-148040

3W

230 Im - 24°
[ BLZ-032730 || BLZ-032740

3000 K 4000 K
:

550 Lm - 24°
[ BLZ-074030 || BLZ-074040

Accessori

190 Picchetto 3-7W
290 Picchetto 14W
290 Visieraperil 3W
370 Visieraperil 7W
770 Visieraperil 14 W
350 Cinghia inst. vertcl.
570 Piastra inst. vertcl.

BLZ-SPK145
BLZ-SPK260
BLZ-CAP27
BLZ-CAP40
BLZ-CAP80
BLZ-BELTVE
BLZ-PLT

CORTES

Segnapasso
Include cover bianca e in metallo satinato

3000 K 4000 K

Lilluminazione di qualita incontra Uunicita della progettazione

Il nuovo sistema lineare modulare di CENTURY® offre massima personalizzazione con
moduli plafoniera e spotlight, diffusori e connettori che si combinano alla perfezione,
dando vita a soluzioni luminose su misura. Con PRISMA puoi disegnare lilluminazione
dei tuoi ambienti professionali con la precisione e lefficienza che hai sempre ricercato.

Progetta il tuo sistema
in pochi click tramite
il configuratore online! Century Italia Srl
Strada Tor Tre Ponti, 68 - 04100 - Latina (LT) - Italia

Tel. +39 0773 24 24 08 - info@century-italia.com

0ed

century-italia.com

NTURY. CENTURY. CENTURY. CENTURY. CENTURY. CENTURY. CENTURY. CENTURY. CENTURY. CENTUF




